
移動式 
 PerfectFinder 

不法投棄監視カメラシステム 

株式会社クロサワは、1901年創業の老舗ITソリュ－ション企業です。 
PerfectFinderは、全国地方自治体様及び一般企業様への豊富な導入実績により、皆様 
に役立つ監視カメラシステムのご提供を目指し、努力してまいります。 
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異常検知 

異常検知 

画像撮影 

不法投棄現場 画像メ－ル送信 

 
遠隔モニタリング 

 
ﾃﾞ-ﾀ通信により、PCから不法投棄
現場の状況をモニタリングできます。 

SDカード 
バッテリーと画像記録データ（miniSDｶｰﾄﾞ）の
交換を兼ねて、定期的に不法投棄現場を
巡回監視します。 
※画像記録を専用ソフトで閲覧 

 
ＳＤカード回収 

 

 
 
インタ－ネット 

画像記録装置 

※インタ－ネット接続にはデ－タ通信 

装置と回線契約及びプロバイダ契約が 

別途必要になります 

ＰｅｒｆｅｃｔＦｉｎｄｅｒの利用イメ－ジ図 

不法投棄現場での異常発生を画像
メールで知らせします。 



 ＰｅｒｆｅｃｔＦｉｎｄｅｒ機能一覧 

・わずかな明かりで、夜間の不法投棄行為を検知します。 
・移動物（自動車、自動二輪、自転車、歩行者）に対して検知可能です。 
・専用ＰＣでＬＡＮと接続、現地の状況に応じて設定します。 
・感度設定、判定回数、ﾀｲﾑｱｳﾄ時間、滞留時間による、現場の状況・ 
 条件に応じた設定が可能です。 
・5ｍ～５０ｍ離れた車両や人物の検知が行えます。 
・検知範囲を16か所に分割、検知対象箇所を的確に設定します。 
・イベント履歴情報から記録画像を再生します。 
・記録画像媒体紛失時の漏洩対策がされています。 
・赤外線装置不要、バッテリ－の運用性能が向上しています。 
 （当社比2倍） 
 
動体検知ソフト動作条件 
 OS Windows XP/WindowsVista対応 
 CPU Pentium Ⅳ2GHz以上 
 ﾒﾓﾘ  512MB以上 
  その他 LAN.USBﾎﾟ-ﾄ 

  映像センサ－機能／記録画像参照機能 

  記録画像メ－ル送信機能／遠隔モニタリング機能 

【監視カメラ】 
・ワイドダイナミックレンジで明暗が鮮明、車のライトや逆光条件でも撮影可能 
 です。 
・わずかな明かりでも撮影可能な高感度機能設計です。（0.01ＬＵＸ） 
・望遠レンズの組合せにより約50ｍ先の車両の撮影出来ます。 
 
【画像記録】 
・異常検知発生時、１イベント最大1059枚の画像を記録（前60枚／後999枚） 
・記録画像に日付、時刻、カメラ名を記録画面の任意の場所に表示します。 
・記録画像の解像度、画質、録画間隔を現場に状況に応じて設定します。 
・夜間のわずかな明かりでも鮮明な画像で記録します。 

  監視カメラ機能／画像記録機能 

・不法投棄行為を検知すると、記録画像をＰＣや携帯 
 電話に同時複数個所メ－ル送信が出来ます。 
・インタ－ネット経由で、不法投棄現場の映像をﾊﾟｿｺﾝや 
 携帯電話から、ﾘｱﾙﾀｲﾑに確認します。 
・画像記録装置の設定変更も遠隔操作が出来ます。 
・データ通信は定額制プランを活用できます。 
 
 
・遠隔監視機能を利用する為には、 Infosphere(ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ)とﾃﾞ-ﾀ通信ｶ-ﾄﾞ （docomo/L-05A),  
 ﾃﾞ-ﾀ通信 回線 （doomo)の契約が別途必要となります。 
 



株式会社クロサワ  

法人営業部  

 ﾊﾟ-ﾌｪｸﾄﾌｧｲﾝﾀﾞ担当 

  ℡03-6252-2478 

URL http://www.kurosw.co.jp  

○Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｆｉｎｄｅｒ及びパーフェクトファインダー 
 は、㈱クロサワの商標製品です。 
○記載されている会社名及び商品名は、各社の 
 商標または登録商標です。 
○本書に含まれる製品仕様及び価格等は、予告 
 なく変更されることがあります。 

製品の主な仕様 

駐車場・公園 店舗・工場・倉庫 学校・幼稚園 農園・農場 不法投棄場所 

ＰｅｒｆｅｃｔＦｉｎｄｅｒの利用例 

ＰｅｒｆｅｃｔＦｉｎｄｅｒ製品図 

カメラ部 
 
 

（ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞｶﾒﾗ） 

制御部 

【企画・開発】 【お問合わせ】 

カ
メ
ラ
部 

ワイドダイナミックレンジ
カメラ 

 解像度  ５4０ＴＶライン 

 画素数  41万画素 

 最低照度 
 0.01Ｌｕｘ 
（AGC及びスローシャッタ時） 

 使用レンズ  ６.５～６５ｍｍ電動ズームレンズ 

 動作可能周囲温度  -１０～＋５０℃ 

 その他 
 ラチェットベルト式取付ステー 

 ボール雲台、防雨ハウジング 

 収納ボックス 

 ステンフレーク塗装鉄製（鍵付） 

 収納式両サイドハンドル、換気ルーバー 

 スライド台 

 バッテリー固定ステー付き収納補助ローラー 

 10m両端ワンタッチ脱着カメラケーブル 

 盗難防止用南京錠、鉄鎖、設置脚 

画
像
記
録
装
置 

動体検知センサ－ 映像センサ－方式（１６分割） 

記録メディア miniSDカード 

画像圧縮方式 JPEG 

画像サイズ VGA(640×480),QVGA(320×240） 

画質 ３段階設定（高／中／低） 

録画枚数 

最大１０５９枚/接点           
（異常検知時 前６０枚 後９９
９枚） 

録画間隔 ミリ秒/秒/分単位                    

画像メール 
最大８箇所同時送信             
最大５０枚画像添付 

遠隔モニタリング FOMAデータ通信定額制 


